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Kompakte Infrarotkamera fir Laserbearbeitungsprozesse

Temperaturen bis 1900 °C erfassen mit der optris Pl 08M

Die Temperaturmessung in Prozessen, bei denen Laser eingesetzt werden, stellt die
Infrarotmesstechnik vor grof3e Herausforderungen: So muss die Infrarotkamera etwa
unempfindlich gegenuber dem Streulicht des Lasers sein. Optimal geeignet fur
solche Anwendungen ist die neue Pl 08M von Optris. Diese hat eine sehr
schmalbandige spektrale Empfindlichkeit bei 800 nm. Die meisten industriellen
Bearbeitungslaser, wie zum Beispiel NIR- oder CO2-Laser, arbeiten auf3erhalb
dieses Bereiches, sodass der Detektor ohne zuséatzliche Filter gegen Laserstreulicht
geschutzt ist. Typische Anwendungen sind Laserschweil3en, Laserléten oder

Laserharten—Prozesse, bei denen die Temperatur eine wichtige Rolle spielt.

Genaue Temperaturmessung

Mit dem Wellenlangenbereich von 800 nm hat die Pl 08M noch einen weiteren
Vorteil: Der Messfehler ist auch bei unbekannten oder sich verandernden
Emissionsgraden minimal. Dieser betragt bei hohen Temperaturen lediglich 1,5 %
des Messwertes; unterhalb von 1.500 °C sogar nur 1 %. Der Messbereich reicht von
575 °C bis 1.900 °C.

Pressekontakt: Bjérn Steppons | Head of Marketing & Communications | +49 (0) 30 500 197-21 | Bjoern.Steppons@optris.com
Optris GmbH | Ferdinand-Buisson-Str. 14 | 13127 Berlin | www.optris.de | pr@optris.de

1/3



PRESSEMITTEILUNG 4}ODtPiS

infrared measurements

Im Innern der neuen Infrarotkamera arbeitet ein hochdynamischer CMOS-Detektor
mit einer optischen Auflosung bis zu 764 x 480 Pixeln, der mit einer maximalen
Bildfrequenz von 1 kHz betrieben werden kann. Damit eignet sich die Infrarotkamera

auch fur sehr schnelle Prozesse.

Optimal in die Anwendung einbinden

Die neue Pl 08M lasst sich sehr einfach in die verschiedensten Anwendungen
einbinden. Ein Echtzeit-Analogausgang liefert ein Ausgangssignal von 0 bis 10 V.
Dabei wird die Temperatur Uber einen Bereich von 8 x 8 Pixeln gemittelt — die
Position dieses Bereichs ist frei wahlbar. Im Lieferumfang ist au3erdem ein Software-
Development-Kit enthalten, das dem Anwender sdmtliche Funktionen zur Verfigung
stellt.
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Uber die Optris GmbH

Die Optris GmbH wurde 2003 gegrundet und hat sich als einer der flihrenden
Hersteller von Geréten zur berihrungslosen Temperaturmessung etabliert. Das
Produktportfolio besteht sowohl aus tragbaren als auch stationdren Infrarot-
Thermometern sowie Online-Infrarotkameras fur thermografische Echtzeitanalysen.
Optris entwickelt und produziert in Deutschland, um hoéchste Qualitatsstandards als

zentralen Bestandteil der Unternehmenspolitik gewahrleisten zu konnen.
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