Spray und Aerosol Messung mittels Laserbeugung
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1) Spraytec
Hohe Anforderungen bei Spray/Aerosol Messungen

« Grolenbereich
= Sprays konnen sehr polydispers auftreten

= Wechselnde Bedingungen konnen zu grof3en Variation bzgl.
der Grolde fuhren

« Geschwindigkeit des Ereignisses

= Evil. Datenaufnahme mit Auflosung im Millisekunden Bereich
oder besser erforderlich

= Evil. Messung uber lange Zeitraume notig

« Messumgebung
» Verschmutzung der Optik muld vermieden werden
» Messung des Sprays wie es produziert wurde
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2) Spraytec
Die neue Spezifikation

 Messbereich 0.1 — 2000um
 10kHz max. Aufnahmerate

» Flexibles Trigger System
* Mehrfachstreulicht Analyse

= Ermoglicht Messung bei hohen
Tropfenkonzentrationen

« Auto-justierte Optik
* Neue optische Bank

» Einfache Rick/Neu-Positionierung
des optischen Systems

« Zubehor beinhaltet:
= Nasenspray Ausloseeinheiten
* |[nhalations Zelle
= Extraktionssysteme
= Spraydosenhalter
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3) Spraytec

Systemaufbau
Obtikeinheit 300mm oder
PAKSINNG! 750mm Linse Empfanger inkl. 36 Elementdetekto
Transmitter inkl. Autojustageeinheit und Elektronik
Laser System zur Datenaufnahme

Optische Bank

IP65 Gehause



4) Spraytec
Messbereiche, Arbeitsabstande,Reinigungssystem

Breite dynamische Messbereiche
= 300mm Linse: 0.1 — 900um (0.5 — 600um bzgl. Dv50)
= 750mm Linse: 2 - 2000um (5 - 1600um bzgl. Dv50)

Einfacher + sicherer Linsenwechsel
Automatische Linsenerkennung

Grolde Arbeitsabstande
= 150mm bei 0.5um Tropfen
= Uber 1000mm bei 10um Tropfen

Reinigungssystem fur groRvolumige
Sprays integrierbar



5) Spraytec
Einfacher Aufbau

« USB Verbindung zum PC/Laptop
 Farb-kodierte Anschlusse
 Anschlusse sind IP65 konform
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« Zwei Ausgangs - Trigger zur
Steuerung externer Gerate

« Ein Eingangs -Trigger (TTL) zur
Synchronisierung des Spraytec
mit anderen Geraten




6) Spraytec
Software

ESpraytec - [Particle size History 1.psh]
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/) Spraytec
Daten Auswertung - gepulstes Spray, 50 Ereignisse
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8) Spraytec
Daten Auswertung - gepulstes Spray, 1 Ereignis
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9) Spraytec
Daten Auswertung - Mittelwertbildung
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10) Spraytec

Automatisierte Messung

Welcome to the SOP Wizard

This wizard will help wou to create robusk
and helpful S0Ps (Standard Operating
Procedures) for the benefit of vou and
wour colleagues.

Every aspect of performing a sucessful
measurement is covered by this wizard,

~and comprehensive help is available

throughout.,

If wou are writing this S0P For use at a
remate location, make sure that all
sysbems For which vou are writing have
the optics and accesories that you
specify,

IJse template:
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= Back: I Mexk = I Zancel Help

—Hardware configuration

I“‘ Continuous Spray

This set-up is appropriate For a continuous spray that doesn't require an actuatar or
extraction.

r Basic settings

Measurement setup

— Alignment {manual measurement only)
" Manual

Measurement type:
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11) Spraytec
Anwendungsbereiche

Kontinuierliche + gepulste Sprays

* Pharma - medizinische Sprays — z.B. Dosierinhalatoren
« Pflanzenschutz

« Automobilbereich - Einspritzdisen

« Beschichtungssysteme

« Life Style - Kosmetik, Haushalt....

* Brandbekampfung

« Dusenoptimierung im allgemeinen

« sonstige Anwendungen...




12) Spraytec
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Breiter dynamischer Messbereich
= 0.1 -2000pum mit 2 Linsen

= Dynamischer Bereich mindestens
1000:1 pro Linse

Optimiert fur Spray Messungen
= Grolde Arbeitsabstande
= Mehrfachstreulicht Korrektur
= |[P65 Gehause
= Konfigurierbare optische Bank

Aufnahme von kurz- und langzeitigen
Ereignissen moglich

* 10kHz max. Aufnahmerate (0.1ms)
Leistungsfahige Datenverarbeitung
Automatisierter Betrieb
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit !




