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Titan Enterprises analysiert Lösungen für die Messung von Flüssigkeiten mit 

geringem Durchfluss  

Die Messung von niedrigem Durchfluss  

wird in vielen Branchen eingesetzt. Je kleiner der Durchfluss jedoch ist, desto 

schwieriger ist es zu steuern und zu messen, und die Suche nach einer geeigneten 

Durchflussmesstechnik zu vertretbaren Kosten kann sich sowohl für Anwender als 

auch für Hersteller von Durchflusssensoren als Herausforderung erweisen. 

Es gibt keine festgelegte Definition für "Low Flow"  

in Bezug auf die Messgrenzen für die Handhabung der Fluidik. Bei Anwendungen mit 

geringem Durchfluss treten jedoch verstärkte Strömungsstabilitäts- und 

Leistungsprobleme auf, die bei größeren Durchflüssen nicht auftreten. Das minimale 

Flüssigkeitsvolumen, das bei geringen Durchflüssen gemessen wird, macht sie 

hochempfindlich, so dass selbst kleinste Störungen der Prozess- oder 

Umgebungsbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die Strömungsstabilität 

haben können.  

In den Märkten, in denen Titan Enterprises tätig ist, betrachten wir niedrige 

Durchflussraten als solche unter 50 ml/min, wobei viele Kunden Durchflussraten 

zwischen 2 und 20 ml/min wünschen. 

Neil Hannay, Senior R&D Engineer bei Titan, merkt an: "Wir sehen sicherlich einen 

Anstieg der Nachfrage nach Messtechnologien mit niedrigem Durchfluss, der von 
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verschiedenen Branchen angetrieben wird, die sich auf den Transport stark 

konzentrierter Flüssigkeiten konzentrieren, die dann am Einsatzort verdünnt werden. 

Dies führt zu enormen Einsparungen bei den Transport- und Lagerkosten und wirkt 

sich auch positiv auf die Umwelt aus."  

Ganz gleich, ob es sich um Reinigungsflüssigkeiten,  

Sirupe und Aromen für Bier oder Limonade, chemische Zusätze für Öl und 

Kraftstoffe, Farbpigmente oder die Verabreichung von Medikamenten handelt, 

Durchflussmesser mit geringem Durchfluss sind erforderlich, um diese konzentrierten 

Flüssigkeiten am Ende des Prozesses zu dosieren und die genaue Menge an 

Flüssigkeit in die richtige Verdünnung zu dosieren.  

Wie bereits erwähnt, ist die Messung eines geringen Durchflusses eine 

anspruchsvolle Anwendung.  
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Es ist unwahrscheinlich,  

dass die Energiemenge, die bei geringem Flüssigkeitsdurchfluss zur Verfügung 

steht, ausreicht, um die meisten mechanischen Durchflussmesser so anzutreiben, 

dass sie lineare Ergebnisse liefern. Im Vergleich dazu können elektronische 

Durchflussmesser durch Empfindlichkeit, Nullpunktdrift und langsame 

Ansprechzeiten eingeschränkt werden. Hier analysieren wir 5 Arten von 

Durchflussmessern - Ultraschall-, Turbinen-, Ovalrad-, Thermo- und Coriolismesser - 

und ihre Eignung für die Messung von niedrigem Durchfluss:  

Da Durchflussmesser  

die einschränkendste Komponente eines fluidischen Systems mit geringem 

Durchfluss sein können, ist es wichtig, den am besten geeigneten hochpräzisen 

Durchflusssensor für Ihre Anwendung auszuwählen.  

 

 

 

https://flowmeters.co.uk/ultrasonic-flow-meters/
https://flowmeters.co.uk/turbine-flow-meters/
https://flowmeters.co.uk/oval-gear-flow-meters/
https://flowmeters.co.uk/wp-content/uploads/pdfs/tech-articles/icheme-975flowmeters-sept2022.pdf
https://flowmeters.co.uk/wp-content/uploads/pdfs/tech-articles/icheme-975flowmeters-sept2022.pdf
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"Wir wissen,  

dass es einen starken Markt für Messgeräte mit niedrigem Durchfluss gibt, und wir 

arbeiten derzeit mit zwei internationalen OEMs zusammen, um eine Lösung für die 

Messung von extrem niedrigen Durchflüssen mit unserer Ovalgetriebetechnologie 

und miniaturisierten Zahnrädern zu entwickeln", sagt Neil. 

Besuchen Sie die Website von Titan Enterprises, um weitere Informationen über die 

Messung von niedrigem Durchfluss zu erhalten oder spezifische technische 

Anwendungen zu besprechen, wenden Sie sich bitte an Titan Enterprises unter +44 

(0)1935 812790 oder senden Sie eine E-Mail an sales@flowmeters.co.uk. 

 

  

https://flowmeters.co.uk/oval-gear-flow-meters/
https://flowmeters.co.uk/
mailto:sales@flowmeters.co.uk
https://flowmeters.co.uk/titan-enterprises-analyses-solutions-for-low-flow-liquid-measurement/
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_____________________________________________________________________ 

Titan Enterprises Ltd ist ein führender Hersteller  

von leistungsstarken Durchflussmesslösungen, darunter der Atrato-Ultraschall-

Durchflussmesser® , Ovalzahn-Durchflussmesser, Turbinen-Durchflussmesser mit niedrigem 

Durchfluss und eine Reihe von Durchflussmessgeräten. Die Unternehmensphilosophie von 

Titan, "an die Grenzen zu gehen, indem man versucht, die Dinge ein wenig anders und 

besser zu machen", hat zu Verkäufen von über 2 Millionen Durchflussmessern und 

Komponenten in 50 Ländern weltweit und einem Wiederholungskaufprozentsatz von 95 % 

geführt. Alle von Titan Enterprises hergestellten Durchflussmesser sind so konzipiert und 

hergestellt, dass sie ISO9001 und auf eine Unsicherheit von ±0,25 % kalibriert sind. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 

Medien: Frau Samantha Hannay, Marketingleiterin, Titan Enterprises 
+44(0)1935 812790 /marketing@flowmeters.co.uk  
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